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.Windows XP へのインストール 


本製品のドライバを Windows XP にインス I -ールする手順を説明いたします。ここでご紹介する手順は、 
ネットワークアダプタ用ドライバを含む、ネットワーク環境がまったく構成されていない状態を前提として 
おりますので、予めご了承ください。 

以下の手順は一例です。お客様の環境によっては、画面表示や手順が若干異なることがありま 
す。また、本書では DOS / V 、 PC 98- NX へのインストールを例にして説明します。 


1-1 用意するもの 


• 本製品 

• LAN ケーブル 

•本製品のユーティリティディスク （ CD - ROM ) 

• PC 力ードス□ットを装備しているパソコン （Windows XP インス!ル済み) 


1-2 アップデートインストール 


Windows 2000 / Me /98 SE から Windows XP へのアップデートをする場合は、本製品をパソコンの PC 
カードス□ットから取り外した状態で実行してください。アップデートが完了すると 、 Windows XP は本製 
品のドライバがインス I -ールされていない状態となります。 
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1-3 ドライバの新規インストール 


1本製品をパソコンの PC 力ードス□ットに取り付けていない状態で、パソコンの電源をオンにし、 Win ¬ 
dows XP が起動したら 「コンピュータの管理者」権限があるユーザ名で□グオンしてください。 

jy ? • Windows XP では、「コンピュータの管理者」の権限がないと、デバイスドライバの更新や削 
km \ 除、ネットワーク設定といったシステムレベルの作業ができません 

• ログオン画面が表示されずに起動したときは、一旦ログオフし、「コンピュータの管理者」権 
限のユーザ名で再ログオンしてください 


2 パソコンの CD - ROM ドライブに本製品のユーティリティディスクを入れます。 

3 自動的に次のような画面が表示されます。表示されない場合は「マイコンピュータ」一 「 CD - ROM ア 
イコン」の順にダブルクリックしてください。 



「インストール」をクリックします。 
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4 「続行」をクリックします。 



クリックします。 


5 「完了」をクリックします。 



クリックします。 


6 ユーティリティディスクを取り出し、本製品をパソコンの PC カードス□ットに挿し込みます。 Win ¬ 
dows XP SP 2 をお使いの場合、下記の画面が表示されますが「いいえ、今回は接続しません」を選 
択し、「次へ」をクリックします。 



※Windows XP SP 2 の画面 


① 選択します。 

② クリックします。 
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7 「新しい八ードウエアの検出ウイザード」が表示されるので、「次へ」をクリックしてください。 



クリックします。 


8 次のような画面が表示されますが、「続行」をクリックしてください。 



クリックします。 


^1本製品は弊社で WindowsXP での動作を確認しています。 

注意 


9 「新しい八ードウエアの検出ウイザードの完了」画面が表示されるので、「完了」をクリックします。 



クリックします。 


10以上でドライバのインス!-ールは完了です。引き続きインス!-ールの確認にお進みください。 


WindowsXP では、ドライバインストール終了後に再起動をする必要はありませんが、お客様 
のご使用環境によっては再起動を求められることがあります。 













































1-4 インストールの確認 


インス I -ール完了後、ドライバが正しくインス I -ールされていることを確認します。 

•デバイスマネージャによるインストールの確認 

1「スタート」一「コント□ールパネル」をクリックします。 


2 「コント□ールパネル」が表示されたら、画面左側の「クラシック表示に切り替える」をクリックし、 
「システム」をダブルクリックします。 



ダブルクリックします。 


7^1このページ以降、「コントロールパネル」の表示は、特別に記述していない限り「クラシック表 
^1示」を使用しているものとして説明します。 


3 「八ードウエア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。 



※Windows XP SP 2 の画面 


クリックします。 


システムのブロパティ 


全般コンピュータ名：ハごドゥ逆詳細設定システムの復元.自助更新リモート丄 


「八'-ドウ：!ア©追加ウィザード 

^ a » ドウ I ア©追加ウイザードを使うと、ハードウ： t ア©インスト'-ルがで•きま 


I ハードウェアの追加ウイザード ㈣ I 




r デバイス マネージゃ 
デパイ； 

□パティを錢沒 w < 


ドラ伽罢名@ 


デパイスマネ-ジや必 


ハ-ドウ I アブ□ファイル 

_ 織縣:イル嫩、,、，洲腿設定し、格納 


ハードウ: [ アブ□ファイル (£> 


J I キャンセル1 难用(が 


※ Windows XP SP 1 の画面 


クリックします。 




































































4 「ネットワークアダプタ」アイコンの左の「+」をクリックして 「 CG - LAPCCTXD 」 を表示させた後、 
「 CG - LAPCCTXD 」 を右クリックし、「プ□パティ」をクリックしてください。 



①右クリックします。 


②クリックします。 


7 fl 本製品のアイコンに「 X 」「？」「！」などのマークが付いていたり、アイコンが「ネットワーク 
アダプタ」の下ではなく、「不明なデバイス」や「その他のデバイス」の下にあるときは、イン 
ストールに失敗しています。詳しくは「トラブル解決 Q & A 」 の「ドライバのインストール」を 
ご覧ください。 

5 「デバイスの状態」欄に「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることを確認して 
ください。 



この欄で確認します。 


6 以上でインス I -ールの確認作業は完了です。 
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•ネットワークの設定 

お使いのネットワークに関する設定を行います。 


1「スタート」一「コント□ールパネル」一「ネットワーク接続」をダブルクリックしてください。 
2 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プ□パティ」をクリックしてください。 


ファイル <£) 編集© 表示祕お気に入り⑻ツール®詳細設定吵ヘルブ ( Id ) 
Q 戻る ▼ © 梭索 フォルタ 

八 LAN また ( J 高速インターネ，卜 


g ) 新しい接続を作成する 

〇ホーム/小規模オフィスのネッ 
ュトヮ-クをセットアッブする 
蝤このネットワークデパイスを無 
^効にす5 

この接続を修復する 
喊）この接続©名前を変更する 
〇この接続の状況を表示する 
3この掊続の設定を変更する 


[> コント□ールパネル 



ア 1 

—— — ' : 


■①右クリックします。 


無幼にする(旦） 

状態 ( u > 


ブリッジ接続ね） 


ショートカ'： y 卜の作成© 

則除必 

名前の変更 ( M ) 


■②クリックします。 


3 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」をクリックして、「プ□パテイ」をクリックします。 



①クリックします。 


②クリックします。 


4 TCP / IP の設定をお使いのネットワークにあわせて行います。設定が終了したら rOKJ をクリックし 
ます（画面は一例です)。 



設定が終了したら「0 K」 をクリックし 
ます。 


5 手順3の「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面に戻りますので、の rOKJ をクリックして設定を 
終了します。 


























































































1-5 ドライバの更新 

弊社の Web ページ ( http :// www . corega . co . jp /) などから最新のドライバを入手したときは、下記の手順 
に従ってドライバを更新してください。 

1「コンピュータの管理者」権限でログオンしてください。 

2 「デバイスマネージャ」で 「 CG - LAPCCTXD 」 をダブルクリックします（「デバイスマネージャ」の表 
示方法は P .5 をご覧ください)。 


3 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」をクリックします。 



クリックします。 


4 「一覧または特定の場所からインス!-ールする」を選択して「次へ」をクリックします。 



①クリツクします。 


②クリックします。 


5 「検索しないで、インス!-ールするドライバを選択する」を選択し、「次へ」をクリックします。 


，ードウ： T アの更新ウィザー 



枝索とインストール®オプションを透んでく £?ひ《 


〇次の埸所で.最適のドライノ後検索す碰 

下のチ I ゥクボックスを使って、リムーパブルメディアや□一カルパスから検索で•きます。検索された最通のドラ 
ィバがィンストルされます。 

0リムーパブルメディア（フロッピへ CD - ROM など〉を検索(砂 
口)欠の塌所を含める ( Q ): 

[DS [_ # PS ( R ) ~ ] 


|@換索しねいで、インストルするドライバ电還択する(段!- 

- j 撥、らドライバを逛折するには、このオプションを逞す。逞択されたドライパは、ハードウ：!;アに最適のもの 


①クリツクします。 




1 く戻純） 

hi 次へ⑽〉 III キャンセル1 




②クリックします。 



























































6 「ディスク使用」をクリックします。 



アの更新ウィザー 



ネ 9 トワークアダプタ®送択 

ネットワークアタプ饨逞祈します 



m 肅 〈狐 こ肪トネ削 


0 互換性のあるハードウ I アを表示 ◎ 
ネットワ-りアダプタ： 


^ G-LAPCCTXD LANC - 


A こ©ドライパ tt デ':7タル罢名されていません。 [ j ディスク使用 ( ii )... |1 

ドうイパ ( J)S A が垂車 む珅由 1 - 1 


クリックします。 


[ <戻る(旦）1[次へ ( N )> ][ キャンセル ] 


7 「参照」をクリックし、最新のドライバが保存されているフォルダを指定した後、 rOKJ をクリックし 
ます（この例では入手したドライバが 「 C :¥ COREGA ¥ LAPCCTXD ¥ WXP 」 に保存されていると仮 
定しています）。 



「参照」をクリックしてドライノ（の保存 
場所を指定した後、 「 OK 」 をクリックし 
ます。 


8 手順6の画面に戻りますので、「次へ」をクリックします。 


9 次のようなメッセージボックスが表示された場合は、「続行」をクリックしてください。 


上 
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このハードウ:!ア： 
CG-LAPCCTXD LAN Card 


を使用 t るため(こインストルしようとしているゾ?卜 Ol アは、 Windows XP との 
互換性を梭1正する Windows □ゴテス K こ合格していません。 

(こ亍ストが垂军で•あ？)珅由） 

インストールを袋行した場合、システム®劫作が捐なわれた0、システム 
が不安定ど、重大な陵筈を引き起こす要因とな锘性あり 
ます。今すぐインストールを中断し、 Windows □ゴテストに含格したリフ 
トウ： E アが入手かどうか、八ードウIアベン9 一 t 確認されることを、 
Microsoft は兹くお想 )0) します0 




続行 ( S ) I P シズ！ール ( D 停正⑤1 


クリックします。 


本製品は弊社で WindowsXP での動作を確認しています。 


10「完了」をクリックすると、ドライバの更新は終了です。 



クリックします。 



































































1-6 ドライバの削除 


ドライバを削除する時に本製品が取り外されている場合、本製品を一度 pc 力ードス□ットに挿入し、手順 
にしたがってドライバを削除してください。 


1「コンピュータの管理者」権限でログオンします。 


2 「デバイスマネージャ」で 「 CG - LAPCCTXD 」 を右クリックして、「削除」を選択します（「デバイス 
マネージャ」の表示方法は P .5 をご覧ください)。 


乌デパイスマネージャ 


ファイル <£) 揀作⑻表示ヘルブ⑻ 


B 0 D 


屬 COREGA 

由」* DVD / CD-ROM ドライブ 
由 g IDE ATA/ATAPI コントローラ 
由 、 PCMCIA ァタブ$ 

由令 USB (Universal Serial Bus) コント□ーラ 
由..¥キーポード 
由置コンビユータ 

由矽サウンド、ビデオ、およびゲームコント□ーラ 
由…3システムデパィス 
由—ディスクドライブ 
由§ディスプレイァタブタ 


- m ネットワーウアタブタ _ 

lad 況麵 _ lf | 

-フ :itz ッ: r トァI ハ wk 新 (£：)... 


由©フロッピ-ディスク 3 ~無 it 
由 jt フ□允-ディスク丨 m 
由ンポート （COM と LP 1 ^ - 




マウスとそのほか < D ボ 
モニタ 


ハードウエア変更のスキャン⑻ 


① 右クリックします。 

② 選択します。 


逞択したデパイス©ドライパを削除します。 


3 「デバイス削除の確認」画面が表示されるので、 「 OK 」 をクリックします。 



クリックします。 


4 デバイスマネージャで本製品のアイコンが消えていることを確認してください。 



5 Windows XP をシャツトダウンし、パソコンの電源をオフにして、パソコンのイジエクトバーを押し 
て本製品を取り外します。 

6 以上でドライノ（の削除の手続きは終了です。 
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1-7 本製品を一時的に使用しないとき 


ドライバのインス I ル後、一時的に本製品を使用しないとき（たとえば LAN ケーブルを本製品からはずし 
ているような場合）は、下記の手順にしたがって本製品のドライバを無効にしてください（ドライバ有効な 
ままにしておくと 、 Windows XP はこれらをネットワークエラーとみなしてシステムログに記録します。口 
グは「イベントビューア」などから閲覧可能です）。 

1「コンピュータの管理者」権限で□グオンします。 


2 「デバイスマネージャ」で 「 CG - LAPCCTXD 」 を右クリックして、「無効」を選択します（「デバイス 
マネージャ」の表示方法は P .5 をご覧ください)。 


デパイスマネージャ 


ファイル (£> 棟作⑻表示秘ヘルブ⑻ 

1!0[[^囹遡突：®® 


B 回® 


日應 COREGA 

E 这 DVD/CD-ROM ドライブ 
E Q IDE ATA/ATAPI コント ロー ラ 
由 …, PCMCIA ァタブタ 
® USB (Universal Serial Bus) コント□ーラ 
由鉍キーボード 
由…3コンビュータ 

田®サウンド、ビデオ、およびヴ^ムコント□-ラ 



① 右クリックします。 

② 選択します。 


逞択したデパイスを無幼【こします。 


■^1 ローカルエリア接続アイコンを右クリックし、「無効にする」を選択しても同じ結果になります。 

メモ 


3 ダイアログボックスが表示されるので、「はい」をクリックします。 


土 


こ©デノ イスを無効にすると機能しなくなります。このデノ イスを無幼にしますか？ 


はぃ (Y) I 1( — ぃぃぇ⑽ .…….1| 


クリックします。 


4 「 CG - LAPCCTXD 」 のアイコンに「 X 」が付き、ドライバの動作が停止します。 



■¢1ドライバの動作停止時（無効にした場合）は、「ローカルエリア接続」が灰色表示になります。 
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5 本製品の使用を再開するときは、「デバイスマネージャ」で 「 CG - LAPCCTXD 」 を右クリックし、「有 
効」を選択してください。 「 X 」 が消え、ドライバは動作を再開します。 



①右クリックします。 


②選択します。 


1-8 ドライバの再インストール 


ドライバの再インス!-ールを行うときは、ドライバを一旦削除してから行います。ドライバのインス!-ール 
に失敗したときも、インス!-ールされたドライバを削除してから再インス!-ールを行います。ドライバの再 
インス I -ールする手順は以下の通りです。 

1「1-6ドライバの削除」 （ P .10) の手順にしたがい、本製品のドライバを削除します。 

2 「1-3 ドライバの新規インス!-ール」 （ P .2) の手順にしたがい、本製品のドライバをインス!-ールし 
ます。 
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1-9 ドライバのロールバック 


ドライバの更新などで本製品が正常に動作しなくなってしまった場合 、 Windows XP の機能により、更新前 
に使用していたドライバに戻すことができます。 

1「デバイスマネージャ」ウインドウで 「 CG - LAPCCTXD 」 を右クリックして、「プ□パテイ」をクリッ 
クしてください。 

2 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの□ールバック」ボタンをクリックしてください。 



クリックします。 


3 ダイア□グボックスが表示されるので、「はい」をクリックします。 



クリックします。 


4 次のようなメッセージボックスが表示された場合は、「続行」をクリックしてください。 


上 


こ①ハードウエア： 
CG-LAPCCTXD LAN Card 


を使用するためにインストルしようとしているリフトウ J :アは、 Windows XP との 
互換 j 生を検 i 正する Windows □ゴテストに合格していません。 

( T . J ) 亍ストが垂垔である理由 〉 

インストールを转行した埸合、システム®劫作が指なわれたり、システム 
が不安定 ( Z & S など、重大な除筈を引き起こす要因とな能性があり 
ます。今すぐインストールを中断し、 Windows □ゴテストに含格したソフ 
トウ: t アが入手4定かどうか、ハードウェアベンダーに礒認されることを、 
Microsoft は法くお SUb します 0 




続行必 


^1 R ンス ル (SffiEWj 


クリックします。 
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置•接続 


Ifi -本製品に触れる前に、あらかじめ他の金属部分（水道の蛇口、ドアノブ等）に触れて体内の静 
km \ 電気を放電してください。この時、ガス管など発火する危険性のあるものには、絶対に触れな 

いようにしてください。 

•本製品の内部には、最新の 1 C 類が使用されています。ご使用中の静電気による故障対策はさ 
れていますが、他の機器との接続時などには、特に注意してください。お客様の不注意により 
生じた静電気等による故障等につきましては、保証の対象外となりますのであらかじめご了承 
ください。 

• 雷が発生しているとき、本製品やケーブルの設置などの作業を行わないでください。落雷によ 
り感電する恐れがあります。 

• スタンバイ状態への移行時、復帰状態への移行時に本製品や LAN ケーブルの抜き差しを行わ 
ないでください。また、スタンバイ状態からの復帰時、パソコンへの機種によっては、本製品 
が正常に動作しないものがあります。スタンバイ状態への移行時や、スタンバイ状態からの復 
帰時の不具合つきましては、 サボー ト対象外とさせていただきます。 


2-1 PC カードの挿入•取り外し 


Windows XP では、パソコンの電源をオンにしたままカードの抜き差しを行うことができますが、その際に 
いくつかの注意点があります。 PC カードの挿入•取り外しを行うときは、必ず下記の手順にしたがって作業 
を進めてください。 


lf \ パソコンの機種によっては、イジェクトバーなどが PC カードの挿入•取り外し操作に干渉する 
km \ ことがありますのでご注意ください。 


• PC カードの挿入 


1 rcoregaj の□ゴが印刷された面を上にして、本製品をパソコンの PC カードス□ットに挿入し、「力 
チッ」と手応えがあるまで押し込んでください。 



パソコン機種によっては、下に向けて装着するものもあります。間違って装着すると、本製品や 
ご使用のパソコンの故障の原因になります。 PC カード装着に関しては、必ずご使用のパソコン 
の取扱説明書をご覧ください。 


2 本製品を PC カードス□ットに挿入すると 、 Windows XP はプラグアンドプレイ機能により本製品を 
自動的に検出します。 

7^] 本製品用のドライバのインストールをまだ行っていないとき（初めて本製品を挿入したとき） 
眞 I は、ドライバのインストールが開始されます。ドライバのインストールについては n -3 ドラ 
イバの新規インストール」 （ P .2) をご覧ください。 
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• PC カードの取り外し 


Windows XP では、パソコンの電源をオンにした状態で本製品を PC 力ードス□ットから取り外すことがで 
きますが、パソコンの電源がオンの状態で本製品を取り外すときは、必ず以下の手順で行ってください。 

m 以下の手順を守らなかったときは、パソコンのハングアップやファイルの破壊を招く恐れがあり 
W ます。また、以下の手順をお守りいただかないで起こった障害に関してはユーザサボートの対象 
外とさせていただきます。 

1ネットワークと通信を行っているアプリケーション （ Web ブラウザやメールソフトなど）を全て終了 
してください。「ネットワークドライブの割り当て」を行っている場合は、全て切断してください。 

2 タスクトレイ（通知領域）の「八ードウエアの取り外しまたは取り出し」アイコンをダブルクリック 
します。 


解^_ 


ダブルクリックします。 


3 「 CG - LAPCCTXD 」 を選択し、「停止」をクリックします。 



①クリックします。 


②「停止」をクリックします。 


4 「〇 K 」 をクリックします。 



クリックします。 


5 手順3の画面に戻りますので、「閉じる」をクリックします。 

6 パソコンのイジェクトバーを押してください。本製品が PC カードス□ットから外れ、手で取り出せ 
る状態になります。 
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2-2 LAN への接続 


■^1 雷が発生しているときは、本製品やケーブルの設置などの作業を行わないでください。落雷によ 
H り感電する恐れがあります。 

1 LAN ケーブルの一方の端に付いたプラグを、本製品の RJ -45 モジュラージャックに「カチッ」と音 
がするまで差し込みます。差し込む際には LAN ケーブルの両端のプラグのどちらを差し込んでもかま 
いません。 

7 flLAN ケーブル （ UTP ケーブル：シールドなしツイストペアケーブル）はエンハンスド•カテゴ 
リ5以上のものをおすすめいたします。 


2 LAN ケーブルを引っ張って、抜けないことを確認します。 

3 LAN ケーブルのもう一方のプラグを八ブ（またはスイッチ）のモジュラージャックに差し込みます。 
手順は上記の手順1および手順2と同様です。 

接続した対向機器（ハブまたはスイッチ）との状態が正常であれば、本製品 （ CG - LAPCCTXD ) 
側は Link/Act LED が点灯（緑）します（データを送受信すると点滅（緑）になります）。なお、 
Link/Act LED が点灯しないときは、「トラブル解決 Q & A 」 の「ネットワークのトラブル」をご 
覧いただき、ご使用の LAN ケーブルや接続先機器を再度ご確認ください。 


•LAN ケーブルの外し方 

プラグのツメを指で押さえながら手前に引くと、プラグを抜くことができます。 


2 
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おことわり 


• 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の 
一部または全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

• 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

-本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承 
ください。 


©2005 株式会社コレガ 

corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 
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